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Ficha Técnica
CANALETA Y DUCTO CERRADO 
NO CIRCULAR

MATERIAL

Acero cold rolled calibre 16-18-20-22
Menor costo, acabado en pintura
electrostática. 
USO interior. 

Acero Galvanizado (frio) calibre 16-18-20-22.
Apariencia uniforme, mayor resistencia a la
corrosión. 
USO interior o intemperie.

ALTURA LATERAL 4 cm / 5 cm / 6 cm / 
8 cm / 10 cm / 15 cm

ANCHO
6 cm / 8 cm / 10 cm / 12 cm / 15 cm / 20 cm/
25 cm / 30 cm / 40 cm / 
50 cm / 60 cm

LARGO Tramo recto por 240 cm.

PLATINAS UNIÓN Cada tramo o accesorio incluye 
2 platinas de unión.

TORNILLOS 12 tornillos hexagonales o de carriaje de 1/4 x
1/2" con tuerca y arandela.

PUESTA A TIERRA
Todas las bandejas portacable cuenta con un
tornillo soldado en el extremo para puesta a
tierra durante la instalación. 

TIPO
Tornillo: Mayor seguridad en la fijación de la
tapa (Menor costo).
Presión: Facilita la instalación de la tapa.

DIVISIÓN Según necesidad del cliente. 
50/50 , 60/40, 70/30.

PELDAÑOS 5 peldaños soldados. 

CONSIDERACIONES
Determinar el tipo de ambiente al cual va
estar expuesto para seleccionar
adecuadamente el material y acabado final. 

Temperatura ambiente de instalación -15°C a 50°C
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Ficha Técnica
CANALETA Y DUCTO CERRADO 
NO CIRCULAR

>IK10
Resistencia al impacto de 20 julios o la caída de un
elemento de impacto de 5Kg de peso a una altura de
40cm

COMPONENTES

BASE Estructura principal fabricada en lámina Cold Rolled o
pregalvanizada la cual es troquelada y plegada.

TAPA Lámina Cold Rolled o pregalvanizada la cual es
plegada para cubrir la parte superior.

EMPALMES
Platinas de unión fabricada en lámina Cold Rolled o
pregalvanizadas cal 16, las cuales son cortadas en láser
con perforaciones para los tornillos de fijación. 

TORNILLOS DE FIJACIÓN Tornillos zinc a dos hexagonales o de carruaje de 1/4” x
1/2” que son suministrados.

TORNILLOS PUESTA 
A TIERRA

Tornillo zincado hexagonal de 1/4” x 1/2” soldado a un
extremo de cada tramo de bandeja porta cable.

PELDAÑOS

Piezas de lámina Cold Rolled o pregalvanizada las
cuales son cortadas y plegadas para evitar bordes
afilados. Se encuentran soldadas a lo largo de la base
de la bandeja según orden de pedido. Nos permiten
dar rigidez estructural y al cliente el soporte para
amarrar el tendido de cable allí ubicado. 

DIVISIÓN

Lámina Cold Rolled o pregalvanizada en forma de L
con altura de 5cm x ancho de 1cm x largo de 240cm
que va soldada sobre peldaños para dar separación
interna según requerimiento del cliente. 

PINTURA Y
ACABADOS

Proceso de pintura electrostática que permite dar
acabado final al producto, generalmente para
bandejas porta cable fabricadas en lámina Cold Rolled
para evitar la oxidación.

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA IK

IMPEDANCIA DE LA UNIÓN ENTRE DOS CANALETAS O
DUCTOS PORTA CABLES 1.38 mΩ

IMPEDANCIA DE CONEXIÓN ENTRE LA BASE Y TAPA DE
LA CANALETA O DUCTO PORTA CABLE 0.88 mΩ
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Ficha Técnica
BANDEJA PORTACABLE 
TIPO RANURADA

MATERIAL

Acero cold rolled calibre 16-18-20-22
Menor costo, acabado en pintura
electrostática. 
USO interior. 

Acero Galvanizado (frio) calibre 16-18-20-22
Apariencia uniforme, mayor resistencia a la
corrosión. 
USO interior o intemperie.

ALTURA LATERAL 4 cm / 5 cm / 6 cm / 
8 cm / 10 cm / 15 cm

ANCHO
6 cm / 8 cm / 10 cm / 12 cm / 15 cm / 20 cm/
25 cm / 30 cm / 40 cm / 
50 cm / 60 cm

LARGO Tramo recto por 240 cm.

PLATINAS UNIÓN Cada tramo o accesorio incluye 
2 platinas de unión.

TORNILLOS 12 tornillos hexagonales o de carriaje de 1/4 x
1/2" con tuerca y arandela.

PUESTA A TIERRA
Todas las bandejas portacable cuenta con un
tornillo soldado en el extremo para puesta a
tierra durante la instalación. 

TIPO
Tornillo: Mayor seguridad en la fijación de la
tapa (Menor costo).
Presión: Facilita la instalación de la tapa.

DIVISIÓN Según necesidad del cliente. 
50/50 , 60/40, 70/30.

PELDAÑOS 5 peldaños soldados. 

CONSIDERACIONES
Determinar el tipo de ambiente al cual va
estar expuesto para seleccionar
adecuadamente el material y acabado final. 

Temperatura ambiente de instalación -15°C a 50°C
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>IK10
Resistencia al impacto de 20 julios o la caída de un
elemento de impacto de 5Kg de peso a una altura de
40cm

COMPONENTES

BASE Estructura principal fabricada en lámina Cold Rolled o
pregalvanizada la cual es troquelada y plegada.

TAPA Lámina Cold Rolled o pregalvanizada la cual es
plegada para cubrir la parte superior.

EMPALMES
Platinas de unión fabricada en lámina Cold Rolled o
pregalvanizadas cal 16, las cuales son cortadas en láser
con perforaciones para los tornillos de fijación. 

TORNILLOS DE FIJACIÓN Tornillos zinc a dos hexagonales o de carruaje de 1/4” x
1/2” que son suministrados.

TORNILLOS PUESTA 
A TIERRA

Tornillo zincado hexagonal de 1/4” x 1/2” soldado a un
extremo de cada tramo de bandeja porta cable.

PELDAÑOS

Piezas de lámina Cold Rolled o pregalvanizada las
cuales son cortadas y plegadas para evitar bordes
afilados. Se encuentran soldadas a lo largo de la base
de la bandeja según orden de pedido. Nos permiten
dar rigidez estructural y al cliente el soporte para
amarrar el tendido de cable allí ubicado. 

DIVISIÓN

Lámina Cold Rolled o pregalvanizada en forma de L
con altura de 5cm x ancho de 1cm x largo de 240cm
que va soldada sobre peldaños para dar separación
interna según requerimiento del cliente. 

PINTURA Y
ACABADOS

Proceso de pintura electrostática que permite dar
acabado final al producto, generalmente para
bandejas porta cable fabricadas en lámina Cold Rolled
para evitar la oxidación.

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA IK

IMPEDANCIA DE LA UNIÓN ENTRE DOS CANALETAS O
DUCTOS PORTA CABLES 1.38 mΩ

IMPEDANCIA DE CONEXIÓN ENTRE LA BASE Y TAPA DE
LA CANALETA O DUCTO PORTA CABLE 0.88 mΩ

Ficha Técnica
BANDEJA PORTACABLE 
TIPO RANURADA
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Ficha Técnica
CANALETA Y DUCTO ABIERTO
TIPO ESCALERA

MATERIAL

Acero cold rolled calibre 16-18.

Acero Galvanizado (frio) calibre 16-18
Apariencia uniforme, mayor resistencia a la
corrosión. 

USO interior o intemperie 

ALTURA LATERAL 4 cm / 5 cm / 6 cm / 
8 cm / 10 cm / 15 cm

ANCHO
6 cm / 8 cm / 10 cm / 12 cm / 15 cm / 20 cm/
25 cm / 30 cm / 40 cm / 
50 cm / 60 cm

LARGO Tramo recto por 240 cm.

PLATINAS UNIÓN Cada tramo o accesorio incluye 
2 platinas de unión.

TORNILLOS 12 tornillos hexagonales o de carriaje de 1/4 x
1/2" con tuerca y arandela.

PUESTA A TIERRA
Todas las bandejas portacable cuenta con un
tornillo soldado en el extremo para puesta a
tierra durante la instalación. 

TIPO Tornillo: Se fabrica inferior o superior

DIVISIÓN N/A

PELDAÑOS 15 peldaños soldados. 

CONSIDERACIONES
Determinar el tipo de ambiente al cual va
estar expuesto para seleccionar
adecuadamente el material y acabado final. 

Temperatura ambiente de instalación -15°C a 50°C
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Ficha Técnica
CANALETA Y DUCTO CERRADO 
NO CIRCULAR

>IK10
Resistencia al impacto de 20 julios o la caída de un
elemento de impacto de 5Kg de peso a una altura de
40cm

COMPONENTES

BASE Estructura principal fabricada en lámina Cold Rolled o
pregalvanizada la cual es troquelada y plegada.

TAPA
Lámina Cold Rolled o pregalvanizada la cual es
plegada para cubrir parte superior, inferior o ambas
partes.

EMPALMES
Platinas de unión fabricada en lámina Cold Rolled o
pregalvanizadas cal 16, las cuales son cortadas en láser
con perforaciones para los tornillos de fijación. 

TORNILLOS DE FIJACIÓN Tornillos zinc a dos hexagonales o de carruaje de 1/4” x
1/2” que son suministrados.

TORNILLOS PUESTA 
A TIERRA

Tornillo zincado hexagonal de 1/4” x 1/2” soldado a un
extremo de cada tramo de bandeja porta cable.

PELDAÑOS

Piezas de lámina Cold Rolled o pregalvanizada las
cuales son cortadas y plegadas para evitar bordes
afilados. Se encuentran soldadas a lo largo de la base
de la bandeja según orden de pedido. Nos permiten
dar rigidez estructural y al cliente el soporte para
amarrar el tendido de cable allí ubicado. 

DIVISIÓN

Lámina Cold Rolled o pregalvanizada en forma de L
con altura de 5cm x ancho de 1cm x largo de 240cm
que va soldada sobre peldaños para dar separación
interna según requerimiento del cliente. 

PINTURA Y
ACABADOS

Proceso de pintura electrostática que permite dar
acabado final al producto, generalmente para
bandejas porta cable fabricadas en lámina Cold Rolled
para evitar la oxidación.

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA IK

IMPEDANCIA DE LA UNIÓN ENTRE DOS CANALETAS O
DUCTOS PORTA CABLES 1.38 mΩ

IMPEDANCIA DE CONEXIÓN ENTRE LA BASE Y TAPA DE
LA CANALETA O DUCTO PORTA CABLE 0.88 mΩ
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Ficha Técnica
CANALETA Y DUCTO CERRADO 
NO CIRCULAR

DUCTO (ANCHO X ALTO X LARGO) ÁREA ÚTIL

8 X 4 X 244 CM 32 cm^2

8 X 5 X 244 CM 40 cm^2

10 X 5 X 244 CM 50 cm^2

10 X 8 X 244 CM 65 cm^2

12 X 5 X 244 CM 60 cm^2 

12 X 8 X 244 CM 78 cm^2

15 X 5 X 244 CM 75 cm^2

15 X 8 X 244 CM 97.5 cm^2

20 X 8 X 244 CM 130 cm^2

20 X 10 X 244 CM 170 cm^2

30 X 8 X 244 CM 195 cm^2

30 X 10 X 244 CM 255 cm^2

40 X 8 X 244 CM 260 cm^2

40 X 10 X 244 CM 340 cm^2

50 X 8 X 244 CM 325 cm^2

50 x 10 x 244 cm 425 cm^2

60 x 8 x 244 cm 390 cm^2

60 X 10 X 244 CM 510 cm^2

Área útil en cm^2 para instalación de cables

PRODUCTO

CANALETA METÁLICA con tapa IPX4

BANDEJA PORTA CABLE TIPO DUCTO Con tapa IPX4

BANDEJA PORTA CABLE TIPO ESCALERA Sin tapa IP0

BANDEJA PORTA CABLE TIPO ESCALERA Con tapa inferior y superior IPX4

GRADO IP
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Ficha Técnica
CANALETA Y DUCTO CERRADO 
NO CIRCULAR

1. instalar todo el sistema de canaleta o ducto antes de iniciar montaje de los
cables.

2. Evitar golpes o esfuerzos que puedan alterar o dañar la canaleta, ducto o
accesorios. 

3. Utilizar las platinas de unión, accesorios y tornillos de fijación suministrados
por Kenzor SAS.

4. Proteger el acabado en pintura o lamina galvanizada cuando se requiera
hacer perforaciones adicionales donde exponga el acero. 

5. Verificar que los soportes del ducto estén debidamente ubicados y
asegurados para la carga que van a soportar. 

6. Localizar los puntos de unión del empalme en aquellos sitios donde los
esfuerzos sean mínimos. 

7. Utilizar troqueles o accesorios con las mismas características que el tramo
recto. Verificar que la fijación de elementos como tomacorrientes o
interruptores sea la adecuada. 

8. Utilizar la tapa para mayor protección. 

9. dejar espacio suficiente alrededor para permitir el acceso durante la
instalación o mantenimiento.  del párrafo

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE 
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